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БЕЛЕЖКИРЕМОНТ ПОЧИСТВАНЕБОЯДИСВАНЕ СМЯНА

Покривала

Леки повърхностни драскотини (могат да се отстранят чрез почистване)

Малки увреждания поради замърсяване

Слаби белези, например от автоматична машина за миене на автомобили

Малки разлики в цвета поради използване на различни декоративни елементи или основни материали или поради стареене

Дълбоки драскотини, достигащи до основната тъкан

Драскотини със значително протриване

Съществени увреждания поради замърсяване

Маркирани обезцветявания

Непрофесионално поправяне

Скъсани места по платнището, край отворите или куките

 

Лепило или остатъци от лепило от реклами, други остатъци от лепило
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Техническо състояние 
на автомобила
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БЕЛЕЖКИРЕМОНТ ПОЧИСТВАНЕБОЯДИСВАНЕ СМЯНА

Следи от износване, които не влияят върху безопасността по време на движение

Силово предаване, кормилно управление, 
шаси, окачване, органи за управление,  
допълнителни органи за управление

Слаби следи от масло (не капещо) Течове от кормилната кутия и помпата на усилвателя на кормилното управление

Всички течове от двигателя, предавателната кутия и диференциала, хидравличното окачване и амортисьорите

Други:

	 Пукнатини по възглавниците на окачването и на карданния вал  
	
	 Счупени пружини

	 Всички признаци за износване, които се открият при огледа и не влияят върху безопасността  
	 по време на движение
	
	 Части по мостовете, окачването и шасито, които са повредени от удари 
	
	 Износени кормилни щанги, напречни щанги и др.

	 Необичаен шум от двигателя, предавателната кутия, диференциала и  
	 силовото предаване
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БЕЛЕЖКИРЕМОНТ ПОЧИСТВАНЕБОЯДИСВАНЕ СМЯНА

Изпускателна система

Състоянието отговаря на изискванията при технически преглед

Повреди от външни удари

Липсващо оборудване, например разкъсани или деформирани изходи за изгорелите газове

Наличие на течове

Ръжда
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БЕЛЕЖКИРЕМОНТ ПОЧИСТВАНЕБОЯДИСВАНЕ СМЯНА

Спирачна система

Нормално състояние в съответствие с възрастта и пробега на автомобила 

Не съответстват на изискванията на закона за движение по пътищата и не позволяват  
преминаване на технически преглед

Ръждясали, издраскани, износени спирачни дискове

Други:

	 Износени спирачни накладки

	 Пукнатини по маркучите на спирачната система 

	 Променен начин на работа 

	 Повреди поради продължителен престой
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Други
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Указания за връщане на автомобил

Предпоставка
Дейностите по обслужванията трябва да се извършват според изискванията на закона, указанията на Контракта за обслужване 
и ремонт или други Споразумения за услуги, ако има налични, и Ръководството за потребителя на IVECO.

Препоръчва се обслужванията на превозното средство да се извършва винаги в съответствие с текущото законодателство и 
инструкциите, препоръчани от производителя, и да се използват официалните програми за обслужвания и ремонт на IVECO, 
които гарантират максимална ефективност чрез осигуряването на оригинални резервни части за превозните средства и из-
ползването на квалифициран труд.

По-долу са изброени документите, които трябва да бъдат издадени при връщането на превозното средство, съгласно различ-
ните възможни случаи:

 данни за обслужванията и ремонтите

 �уникални характеристики на превозното средство (VIN или регистрационен номер)  
и километраж към момента на интервенцията,

 �списък на използваните компоненти, смазочни материали и течности (с номер на частта на 
IVECO или референция към еквивалентността им в случай на неоригинални материали)

 списък на извършените операции по обслужването и ремонта

Ако превозното средство има договор за обслужване и ремонт с IVECO и интервенциите са из-
вършени в оторизиран сервиз от мрежата на IVECO

•	 Не се изисква документ

Ако превозното средство няма договор за обслужване и ремонт с IVECO

Когато обслужванията и ремонтите са извършени за сметка на клиента в оторизиран сервиз от 
мрежата на IVECO

•	 �Гаранционната карта с данни и печат на поддръжката, извършена в оторизиран  
сервиз на IVECO  

Като друга възможност: 

•	 Фактурата, издадена от оторизирания сервиз на IVECO, с информация за:

Когато обслужванията и ремонтите са извършени за сметка на клиента в сервиз, 
който не е част от оторизираната мрежа на IVECO

•	 Фактурата, издадена от оторизирания сервиз, с информация за: 

  обслужванията и ремонтите

  �уникални характеристики на превозното средство (VIN или регистрационен 
номер) и километраж към момента на интервенцията

  �списък на компонентите, смазочните материали и течностите (с номер на 
частта на IVECO или референция към еквивалентността им в случай на 
неоригинални материали)

  �списък на извършените операции по обслужванията и ремонтите

Когато обслужванията и ремонтите са извършени за сметка на клиента в негови сервизи

�   �����Фактурите за закупуване на използваните материали (компоненти, смазочни 
материали и течности), оригинални или еквивалентни, в които данните за по-
купката предхождат или съвпадат с данните за обслужванията и ремонтите

��   �Вътрешната поръчка, която отчита извършването обслужванията и ремонтите 
на конкретното превозно средство, с уникални препратки към датата и към 
превозното средство (VIN или регистрационен номер) и километраж към мо-
мента на интервенцията
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  Сервизна книжка

  �Ръководство, което винаги е в автомобила /  
ръководство за експлоатация

  Регистрационен талон

  Резервно колело или компресор и уплътняващ препарат

  Комплект инструменти

  �Приспособление за блокиране на задната  
товарна платформа

  CD/DVD на навигационната система

  Карта с кода на радиото (за модели с кодова карта)

За да се предпазите от начисляване на допълнителни такси и разходи, преди да 
върнете автомобила, проверете дали е комплектован с всички части и документи. 
За целта използвайте следния списък:

  Ключ и резервен ключ

  Устройство за дистанционно управление с ключ

  Светлоотразителен триъгълник

  Разделител за товара

  Калъфи за седалките

  Изправност на хладилника

  Технически преглед на задната товарна платформа

  Неизтекъл срок на техническия преглед на автомобила

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОРА

Ако желаете да удължите срока на договора, следва да се 
обърнете към центъра на IVECO certified preowned за вашия 
регион и да пожелаете да говорите със служител от отдела за 
употребявани автомобили.

Често задавани въпроси

Опции на договора

ВРЪЩАНЕ НА АВТОМОБИЛ

Ако не получим от вас заявка за удължаване на срока на дого-
вора, приемаме, че ще ни върнете изделията на предварител-
но съгласуваната дата на която изтича срокът на договора.  

Настоящият каталог на щетите може да се изтегли от www.iveco-preowned.bg

Стандартно оборудване и документация,  
техническо обслужване, прегледи

1. Каква е процедурата за връщане на автомобил?
Ще се свържем с вас чрез писмо или по електронната поща три месеца преди изтичане на 
срока на договора, за да ви напомним за правилата за връщане на автомобила и да имате 
време да го подготвите съгласно изискванията на договора.

Необходимо е вие и OK TRUCKS да съгласувате провеждане на проверка на автомобила през 
двете последни седмици от срока на договора; процедурата е описана по-долу.
При поискване или при връщане на голям брой автомобили (например > 20) може да се ор-
ганизира предварителен оглед през четирите последни седмици от срока на договора.

Оценката на щетите се извършва от трета страна. 
Място на връщане: Автомобилът трябва да се върне на мястото, посочено в условията за връ-
щане.

2. Какво да правя, ако проявявам интерес срокът на договора да се удължи или да 
закупя автомобила?
Ако желаете да удължите срока на договора или да закупите автомобила, трябва да се обър-
нете към IVECO или местния дилър три до шест месеца преди датата, на която изтича дого-
ворът. При удължаване на срока на договора ще е необходимо да предоставите на търговския 
агент данни за продължителността на удължението и за текущия пробег на автомобила, за да 
се изчисли цената на удължението.

3. Кога трябва да върна автомобила?
На датата, съгласувана с IVECO или по-късно до последния ден от срока на контракта съглас-
но условията за връщане.

4. Какво ще стане, ако върна автомобила след датата на изтичане на срока на договора?
Начисляват се такси, когато автомобилът се върне след изтичане на срока на договора.

5. Какво ще стане, ако автомобилът не съответства на изискванията за връщане?
Налагат се такси за ремонтните работи, необходими за изпълнение на условията за връщане, 
освен когато щетите са по-значителни от договорения праг в споразумението за повторно 
изкупуване.

6. Какво се случва, ако не съм съгласен с ремонтите, които трябва да заплатя?
Оценката, извършена от независимия експерт е окончателна; ако не сте съгласен с нея, може 
да поискате друга оценка от независим експерт за своя сметка.
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Приложение към  
указанията за обратно 
изкупуване на автомобили
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Правилата за преглед за щети, специфични за системите за захранване с газ на автомобили, са 
изготвени въз основа на и в пълно съответствие с подробните указания за прегледите на га-
зови автомобили (GFBM за автомобили на CNG в сила само за Италия).

Преди експертния преглед

Защитните кожуси на бутилките за CNG трябва да бъдат свалени от клиента, за да може да се 
извърши експертен преглед при обратно изкупуване на автомобила. Клиентът трябва да ги 
монтира отново, преди автомобилът да бъде откаран на мястото за съхранение.

Предговор

След експертния преглед

Защитните кожуси на бутилките за CNG – свалени, за да бъдат извършени експертните пре-
гледи – трябва да бъдат монтирани отново от клиента, преди автомобилът да бъде закарано 
на мястото за съхранение.

Gas tank

Gas tank valve

Gas tank brackelGas tank pipes

Gas pressure reducer



72 73

Предговор	 71

Административни сертификати и маркировка	 74

cng резервоар	 76

CNG бутилки	 78

CNG защитен кожух	 80

Закрепващи скоби и обръчи	 82

Проверка на крепежните елементи	 84

Тръба за средно налягане	 86

Тръба за високо налягане	 88

Тръби за cng бутилки	 90

Откриване на теч на газ	 92

Проверка на затягащите моменти	 94

Проверка на FIS	 96

Проверка на бензинопровода	 98

Съдържание



74 75

П
ри

ло
же

ни
е: 

ав
то

мо
би

ли
 н

а 
CN

G
 

Административни сертификати и 
маркировка

Наличие на актуален четим сертификат за CNG бутилка.

Забележки: Съгласно регламент UN/ECE-R110 всяка бутилка трябва да се проверява визуално най-малко на всеки 48 месеца 
след датата на въвеждане в експлоатация на автомобила (регистрацията на автомобила) и по време на всеки последващ 
монтаж за външни повреди и стареене.

Липсващи или нечетливи оригинални идентификационни маркировки на бутилката за CNG 
–› такса за подмяна на CNG резервоара с нов.
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CNG резервоар

Следи от ремонт на резервоар 
–› такса за подмяна на резервоара.

Пробит резервоар  
–› такса за подмяна на резервоара.

Вдлъбнатина във външната обвивка:
Максимална дълбочина на деформацията ≤ 7 mm без признаци на замръзване или запотяване 
–› бележка без такса за щети (бележка в експертния доклад).

Дълбочина на деформацията > 7 mm –› такса за подмяна на резервоара.

Вдлъбнатини по задната глава или по защитния капак  
–› такса за подмяна на резервоара.

Повърхностни драскотини по външната обвивка  
–› забележка без такса за щети.

Всяко видимо петно от лед или скреж върху външната обвивка или главите  
(с изключение на коляното и монтирания тръбопровод)  
–› такса за подмяна на резервоара.

Вдлъбнатини, пукнатини, разцепвания или видими течове по заваръчните шевове или върху заварени компоненти  
–› такса за подмяна на резервоара.

Всички пукнатини, разцепвания или видими течове по външната обвивка, задната глава или защитния капак  
–› такса за смяна на резервоара.

Повреда на вентила за пълнене или на изпускателния вентил  
–› такса за подмяна на компоненти.

Проверете порта за изпомпване или капачката за признаци на повреда или намеса.  
Полукръглата капачка трябва да е без следи от намеса и поставена надеждно на резервоара. Ако липсва  
–› такса за подмяна на резервоара.

CNG резервоарът трябва да бъде в добро състояние, както е показано на снимките.

Забележки:  Съгласно регламент UN/ECE-R110 всяка бутилка трябва да се проверява визуално най-малко на всеки 48 месеца 
след датата на въвеждане в експлоатация на автомобила (регистрацията на автомобила) и по време на всеки последващ мон-
таж за външни повреди и стареене
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CNG бутилки

CNG бутилките трябва да бъдат в добро състояние, както е показано на снимката. 

Следи от ремонт на CNG бутилката –› такса за подмяна на CNG бутилката.

Пробиви в CNG бутилката –› такса за подмяна на CNG бутилката.

Вдлъбнатини в CNG бутилката:
Ако няма отчупен метал и максималната дълбочина на деформацията е ≤ 1,6 mm и ≥ 50 mm в диаметър/дължина  
–› бележка без такса за повреда.
Отчупване на метал или максимална дълбочина на деформацията > 1,6 mm и > 50 mm в диаметър/дължина  
–› такса за подмяна на CNG бутилката.

Срязвания/драскотини/вдлъбнатини/ожулвания по CNG бутилката:
Дълбочина на повредата ≤ 0,25 mm –› забележка без такса за повреда.
Дълбочина на повредата > 0,25 mm –› такса за подмяна на CNG бутилката.

Корозия, вдлъбнатини, корозия, причинена от химикал, окисляване или ръждясване на материала:
Дълбочина на повредата ≤ 0,25 mm –› забележка без такса за повреда.
Дълбочина на повредата > 0,25 mm –› такса за подмяна на CNG бутилката.

Изтичане на газ от която и да е бутилка или компонент за CNG поради повреда  
–› такса за подмяна на бутилката или компонента за CNG.

Издутина/видимо издуване на CNG бутилката  
–› такса за подмяна на CNG бутилката.

Трайни следи от химическа атака/трайно обезцветяване, загуба на материал от CNG бутилката  
–› такса за подмяна на CNG бутилката.

Трайни следи от овъгляване/сажди/почерняване/обезцветяване, следи от огън или  
прекомерно излагане на  топлина на част от CNG бутилката  
–› подмяна на CNG бутилката.
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Защитен кожух на cng резервоара и 
бутилките

Защитните кожуси на CNG бутилките трябва да бъдат върнати в добро състояние, както е показано на снимките.

Приемат се вдлъбнатини, деформации, ръжда и/или драскотини, които не засягат функционалността и безопасността.

Видими вдлъбнатини и деформации, които засягат функционалността и/или безопасността  
–› такса за подмяна на защитните кожуси.

Ръжда, счупвания и/или вдлъбнатини, които засягат функционалността и/или безопасността  
–› такса за подмяна на защитните кожуси.

Когато кожусите липсват  
–› такса за подмяната им..



82 83

П
ри

ло
же

ни
е: 

ав
то

мо
би

ли
 н

а 
CN

G
 

Закрепващи скоби и обръчи за CNG 
бутилки и резервоари

CNG бутилките трябва да бъдат в добро състояние, както е показано на снимката. 
Гумените елементи трябва да следват ръба на скобите.

Проверете дали скобите са налице и са затегнати правилно (вижте следващите страници).

Ръжда, вдлъбнатини, счупвания и/или цепнатини
–› такса за подмяна на скоби и ремъци..
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Проверка на крепежните елементи

Закрепване на обръчите към скобата за резервоара:  провере-
те състоянието на компонентите (окисление, умора и др.)

Проверете дали всички елементи, описани по-горе, са налични и затегнати правилно.

Закрепване на напречната планка на резервоара: поддържа 
резервоара в случай на катастрофа. Проверете състоянието 
на компонентите.

Закрепване на опорните обръчи за резервоара. Опората 
също се проверява в случай на преглед на автомобила (в 
Италия: на всеки 4 години)

Закрепване на пожарозащитната скоба. Опората също се 
проверява в случай на преглед на автомобила (в Италия: на 
всеки 4 години)

Закрепване на опорните скоби за резервоара към шасито и задната напречна греда с усилващи планки



86 87

П
ри

ло
же

ни
е: 

ав
то

мо
би

ли
 н

а 
CN

G
 

Тръба за средно налягане

Тръбата за средно налягане трябва да бъде в добро състоя-
ние, както е показано на снимката.

Срязвания/драскотини/вдлъбнатини/ожулвания
–› такса за подмяна на тръбата за средно налягане.
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Тръба за високо налягане

Тръбата за високо налягане трябва да бъде в добро състояние, както е показано на снимката.

Срязвания/драскотини/вдлъбнатини/ожулвания
–› такса за подмяна на тръбата за високо налягане.
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Тръби за CNG бутилки

Тръбите трябва да бъдат в добро състояние, както е показано на снимките.

Ръжда, вдлъбнатини, счупвания и/или жлебове 
–› такса за подмяна на твърди тръби.
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Откриване на теч на газ

ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧ НА ГАЗ
1. Използвайте спрей-детектор за течове

2. �В зоната за предупреждение за теч нанесете върху потенциално компрометираното съединение  
въпросния спрей («1000 bolle»)

3. Течът трябва да генерира мехурчета като на снимките, маркирани в червено

БЕЗ ТЕЧОВЕ

ТЕЧ
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Проверка на затягащите моменти

Проверяват се чрез детектор за теч на газ

Връзка на маркуча за високо налягане към  
отвора за пълнене

СЪЕДИНЕНИЯ:

Връзка на маркуча за високо налягане към възврат-
ния клапан на електромагнитния клапан

Закрепване чрез съединителен елемент към шасито

Връзка на маркуча за средно налягане към редуктора за 
налягането

Връзка на тръба от неръждаема стомана към 
електромагнитния клапан

Фитинги на маркуча за високо налягане Връзка на тръба от неръждаема стомана към 
T-фитинг или чрез съединителен елемент

Връзка на тръба от неръждаема стомана към редук-
тора за налягането (за Русия)

Тапа на електромагнитния клапан Закрепване на капачката за пълнене към опората

Правилно:
Проверете дали всички елементи, описани по-горе, са налични и затегнати 
Забележка: проверете дали капачката за пълнене на гориво е налице и е 
затегната добре.
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Проверка на FIS (инерционен предпазен 
превключвател)

FIS: Инерционен предпазен превключвател
•	 За прекъсване на електрическата верига

•	 При задействан контактен ключ, електровентилът (EV) трябва да остане изключен

Местоположение на FIS

 

EV: elektro ventil
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Проверка на бензинопровода

Проверете целостта на тръбопроводите за бензин (да няма липси и следи от нараняване). Горивопроводите трябва да бъдат 
в добро състояние, както е показано на снимката.

Липси или следи от дълбоко нараняване 
–› такса за подмяна на горивопроводите.
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Забележки Забележки
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Забележки Забележки
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